Direccion de
INFORMATICA misTerooe | AV, GoiErNo DE
secaeraria e £s7apo o | DESARROLLO SOCIAL /(“\v TUCUMAN

GESTION ADMINISTRATIVA

San Miguel de Tucuman, 13:18

Se adjunta especificacién técnica de los equipos solicitados:

CANTIDAD EQUIPAMIENTO

N

Impresora multifuncién: fotocopiadora, scanner, WiFi, sistema continuo.

PC de Escritorio + Monitor

Camaras Web USB

Auriculares con micréfono

Access Point Wi-Fi

Estabilizador de tensién PC

Parlante portatil bluetooh

Noteboook

Proyector tipo BENQ MX550

=== NNNNNN

Pantalla de proyector + tripode

Especificaciones Técnicas para a Impresora multifuncién:

e Impresién y copiado de alta calidad. Con una velocidad de impresién y copiado de
hasta 42 paginas por minuto.

e Conectividad en red cableada integrada. Interfaz Gigabit Ethernet integrada.

e Escaneado radpido con funciones avanzadas. Permite escanear a una variedad de
destinos como correo electrdnico, servidor carpeta en red (CIFS), SSH (SFTP), USB,
SharePoint®, servicios en la nube y carpeta en red (CIFS).

e Cristal del escaner de tamafio legal. Para copiar o escanear a color materiales
encuadernados.

e documentos de tamaiio legal.

e Capacidad de papel expandible.

e Impresiény escaneado auténomo.

e Sistema continuo de tinta.

Especificaciones Técnicas para PC de escritorio + monitor:

e Procesador: Intel Core i3 de 10th generacidn o superior.

e Disco SSD: capacidad de almacenamiento 250GB o superior. Tipo: SATA 3 o superior.

e Memoria RAM: DDR4-2400Mhz minimo. Capacidad: 8 GB minimo.

e KIT: Gabinete + fuente, teclado, mouse, parlantes

e Sistema Operativo: Windows 10 PRO, con licencia

e Monitor Led: Tamafio de 19 pulgadas, resolucién HD o Full HD. Conectividad: HDMI /
VGA.
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Especificaciones Técnicas para Camara Web USB:

e Resolucién maxima de video: 1920 px x 720 px
e Tipo de resolucién maxima de video: HD

e Resolucién de imagen de la cdmara: 2 Mpx

e Interfaces: USB

e Funciones: Micréfono incorporado con reduccién de ruido, Control automatico de

balance de blancos, Correccion de color, Rotacion horizontal de 360°, Rotacion vertical

de 30°
e Apta para aplicaciones con videoconferencia
e Compatibilidad con SO Windows.
e Plugand play
e Esgamer:Si
e largodelcable:2m

Especificaciones Técnicas para Auriculares con micréfono:

e Con micréfono incorporado.
e Tipo vincha, regulable.

e Tipo de conector: USB.

e Plug and Play

e largo del cable: 2m

Especificaciones Técnicas para Access Point Wi-Fi:

e Velocidad de 733Mbps

e Bandadoble de 2.4 GHzy 5 GHz.

® Estandares: IEEE 802.11a/n/ac, IEEE 802.11b/g/n

e Protocolos de seguridad WPS, WEP, WPA, WPA2.
e Conexion: cable e inaldambrica.

e Alimentacion: 220V

Especificaciones Técnicas para Estabilizador de tensién para PC:

e Entrada de 1000va, minimo 6 tomas de conexidn
de alertas.

y salida de 220V c/u. Indicador LED
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Especificaciones Técnicas para Parlante portatil bluetooh:

e Potencia de salida de 4500Wts PMPO

e Cargador 220V, bateria interna recargable.

e Conexidn bluetooh.

e Entradas: soporte USB, tarjeta micro SD, radio FM, Aux-in.
e Entrada para micréfono.

Especificaciones Técnicas para Notebook:

e Tamafio pantalla: 15.6 pulgadas, resolucidn para una éptima visualizacién de 1366p x
768px O superior.

e Procesador: Intel Core i7 10ma generacion o superior.

e Disco SSD: capacidad de almacenamiento 240GB o supetrior.

e Memoria RAM: DDR4 8GB o superior.

e Puertos/entradas: USB 2.0y 3.0, Micréfono, Auriculares.

e Conectividad: Cableada interfaz ethernet 10/100/1000. 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi®
y Bluetooth® 4.2 o superior

e Generalidades: Webcam, parlantes y micréfono incorporados.

e Sistema Operativo: Windows 10 PRO, con licencia.

Especificaciones Técnicas para Proyector:

e Tecnologia:
o 3LCD, Obturador de Cristal Liquido RGB- 0.55 pulgadas con D7
e Imagen:
o Emision de luz en color: 3.300 Lumenes -1985 Lumenes (econdmico) de
conformidad con IDMS 15.4
o Emisidn de luz blanca: 3300 Lumenes (econdmico) de conformidad con I1SO
21118:2012
Resolucion: SVGA, 800x600, 4:3
Relacién contraste: 15.000:1
Relacién aspecto: 4:3
Fuente de luz: ldmpara
Lampara: UHE, 210 W. 6.000 h Durabilidad (modo econémico)
Correccién keystone: automatico vertical +/- 30°, manual horizontal +/- 30°
Procesamiento de video: 10Bits
Frecuencia de actualizacidn vertical 2D: 100 Hz -120 Hz
Reproduccidon de color: hasta 1.070 millones de colores
Aspecto:
Relacion de proyeccién: 1.45 —1.96:1
Zoom: digital, factor 1.35

O 0O 0O o o o 0O 0o O o o o

Lente: Optico
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Tamafio de la imagen: 30 pulgadas — 350 pulgadas
Distancia de proyeccién: 1.77 m-2.4 m (60 pulgadas de pantalla)
Distancia focal: 16.7 mm

O O O O

Foco: manual

o Desplazamiento: 8:1
e Conectividad:

o Funcién USB: 2 en 1: imagen/ratén

o Interfaces: USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Entrada VGA, HDMI, entrada
compuesto, LAN inaldmbrica IEEE 802.11 b/g/n.

Especificaciones Técnicas para la Pantalla y tripode:

e Apta para todo tipo de proyector

e Diagonal: 2,4m (100 pulgadas)

e Dorso Negro para evitar el ingreso de luz

e Formato 4:3 Retractil

e Altura de la pantalla visible: 152,4cm

e Ancho de la pantalla visible: 203.2cm

e Tripode de alta estabilidad

e Altura maxima del tripode: 250cm / Altura minima del tripode: 140cm

e Sistema Auto Lock para que quede expandida sin riesgo a ser retrotraida.

paredeso
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